COLECTOR  SOLAR

CU  TUBURI  SUPERCONDUCTOARE - SHCMV,

REZERVOR  CU  REZISTENTA  ELECTRICA  SI CONTROLER
Produsul detine garantia calitatii certificate de CE ISO 9001

     Stimati utilizatori,

     Va rugam sa cititi manualul cu atentie inainte de utilizare si abia apoi incepeti montarea produsului urmand pas cu pas instructiunile.  
     Acest manual este valabil doar pentru sistemele presurizate de incalzire a apei.
Atentie:

1. Incalzitorul solar de apa este dotat cu o rezistenta electrica.

2. Rezistenta electrica porneste dupa umplerea rezervorului

3. Conductorul adopta metoda de prindere in M. In cazul inlocuirii este indicat  sa folositi acelasi tip de conductor.
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1. Caracteristici

          (1.)  Partile componente ale aparatului sunt:
-   tub SHCMV (tuburi superconductoare vidate),
-   rezervor de apa presurizat.
Tuburile superconductoare vidate au urmatoarele avantaje: tehnologie avansata de colectare a caldurii, captare superioara a radiatiei solare, apa nu este prezenta in tuburi, producere independenta de energie, transfer rapid de energie, durata de utilizare crescuta, etc. 
Rezervorul presurizat este fabricat dintr-un material special rezistent la coroziune si depuneri fiind asamblat printr-o metoda de sudare prin puncte, conferindu-i o rezistenta crescuta.

          (2.)  2 in 1  dubla functie: solar si electric , sistem de incalzire al apei inteligent, indicarea temperaturii apei in mod automat, regulator de temperatura  functionabil 24 de ore din 24.
          (3.)  Functionare pe toata perioada anului.

2.  Parti componente exterioare
(1.) Incalzitor de apa solar
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Warm-keeping layer  
 =  invelis termoizolant

Temp. sensor            
 =  senzor de temperatura

Anode Magnesium   
 = anod de magneziu

Electric heater 

 = rezistenta electrica

Power cable inlet

 = orificiu pentru intrare cablu electric

Power wire


 = cablu de tensiune

Stand parte 


 = schelet

Reflector  


 = oglinda reflectoare

Micro controller 

 = micro controller

Fixing foot


 = picior de fixare

Tube cap


= support protector tub

Inner tank


= interior rezervor

Water tank


= rezervor apa

SHCMV tube 

= tub vidat cu metal superconductor
M6 nut washer 

= suport tuburi
(2.) Rezervor
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Power cable inlet, temp sensor inlet
= orificiu intrare cablu electric + sensor

Cold water inlet safe valve
= valva de siguranta pentru alimentarea cu apa  




    rece

Drainage




= sistem evacuare continut

Hot woter outlet



= iesire apa calda

(3.) Tub SCHMV
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Heat exchanging end


= schimbator de caldura

Hot press seal for glass metal joint
= element de separare a sticlei de metal

Selective absorbtive coatings

= elemente selective absorbante

Borosilicate glass tube


= tub din sticla borosilicata

3.
Date tehnice

	Model
	Volum
	SCHMV Tuburi
	Aria de colectare (m²)
	Presiune normala (MPa)
	Greutate (Kg)
	Putere estimativa (Kw)
	Dimensiuni exterioare

	C1.9-9
	90
	9
	1.5
	0.6
	55
	1.5
	1280 x 1515 x 1565

	C1.9-12
	120
	12
	1.9
	0.6
	63.5
	1.5
	1610 x 1515 x 1565

	C1.9-15
	150
	15
	2.2
	0.6
	72
	1.5
	1940 x 1515 x 1565


 4.   Instalarea
•  Instalarea  trebuie efectuata de personal specializat

•  Produsul trebuie instalat intr-un loc cu insorire maxima

•  Baza pe care este montat produsul trebuie sa reziste la cel putin 2x ori   

    capacitatea  rezervorului.
•  Instalarea trebuie efectuata intr-un loc protejat

•  Este necesar ca sa se realizeze izolatia tevilor pentru mai multa siguranta pe  timpul iernii.
Instalarea scheletului si a placii reflectoare (fig.4)
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L tank suport





= suport pentru rezervor stanga
Reflector






=oglinda reflectoare

Front pulling lever





=parghie de sustinere fata

Fixing foot






=picior de fixare

Below orizontal pulling lever



=parghie de sustinere fata jos

Triangle enbance plate




= picior sustinere mijloc
R tank suport





= suport rezervor dreapta

Rectangle joints part M6*50 8pcs, 24 sets of nuts  = parti de fixare rectangulare  8 buc 









  cu 24 de suruburi aferente

Rear suport lever 2





=bara de fixare schelet 2 buc
Fixing plate for reflector




= sistem de fixare a oglinzii

Rear puling lever 2





= bara de fixare schelet 2buc
R&L suport assembly 2 sets



= Suport 2 bucati stanga, dreapta 

M6*35 screws and 24 nuts sets



= suruburi M6*35 si piulite 24 buc
•   Asamblati partea dreapta a suportului de rezervor, fixand bratul dinainte. Fixati cu suruburi M6 x 35 si M6 partea orizontala de jos care uneste cele doua brate.

•   Asamblati partea din spate impingand manerul, in spatele suportului bratului, la imbinarea oblica a suporturilor drept si stang, etc cu suruburi M6x50 si M6.
•   Asamblarea oglinzii reflectorizante  si fixarea acestora la un unghi de 45º pe suportul cu suruburi M6 x 10.
     Nota: Baza pe care este fixat  trebuie sa fie rezistenta. Baza trebuie sa fie paralela cu talpa de sustinere.

•  Instalarea rezervorului si a tuburilor  (fig.5 si 6)

· Instalarea rezervorului: Puneti rezervorul pe suportul acestuia, se fixeaza cu 4 suruburi M8 in pozitia adecvata. 
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Tube cap


= suport  tub

Rubber liner


= inel de cauciuc
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Washer of M6 nut

= sistem fixare cu surub M6

Water tank


= rezervor apa

Heat exexchanging end   = schimbator de caldura

Heat conducting cap
= conductor de caldura

Upper washer

= garniture de fixare

SHCMV tube

= tub SCHMV
•  Instalarea tuburilor SHCMV:  Lubrifiati tubul cu  solutia siliconica speciala la capete si introduceti-l in rezervor, dar fara a forta tubul. Repetati operatia cu toate tuburile (este recomandat sa rasuciti de tub in momentul in care il introduceti in rezervor).
Atentie:  Inainte de instalare nu lasati tuburile la soare pe o perioada indelungata, pentru a evita arsurile si de asemenea nu le introduceti fierbinti in rezervor deoarece acestea sunt dilatate.
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Outdoor


= exterior

Hot water joint

= racord iesire apa calda
Hot water outlet

= circuit  apa calda

Tank water


= rezervor apa.
Drainage


= sistem evacuare 
Indoor


= interior

Electric element

= rezistenta electrica

Cover



= capac
Power cable inlet

= intrare cablu alimentare

Cable sensor inlet

= intrare sensor

Cold water inlet

= alimentare apa rece

Power cable


= cablu de tensiune

Temperature sensor wire
= firul senzorului de temperatura

Controller plug

= alimentare controller

Controller


= controler

  
1.  Filetul G1/2” care se infileteaza in orificiile existente la imbinarile tevilor.
           2. La calea de iesire se ataseaza senzorul regulatorului.

           3. Valva de siguranta se ataseaza pe calea de intrare a apei reci, care trebuie conectata inclinat in partea de jos, dar nu prea adanc, normal la 10mm.
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•   In timpul incalzirii pe curent este posibil sa apara scurgeri la nivelul valvei de intrare. Este normal deoarece presiunea din rezervor creste peste 0.6 MPa. 
NU inchideti aceasta valva.
•    Se recomanda in cazul scurgerilor sa se foloseasca o valva de siguranta pentru eliberarea presiunii Ø9.

           4.  Tevile din exterior au nevoie de o izolatie de cel putin 50 mm pentru prevenirea inghetului.

           5.    Nu fortati in timpul conectarii tevilor.
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         ATENTIE
Folositi chei speciale la infiletarea tevilor.

6. Daca incalzitorul de apa solar este instalat la o inaltime mai mare decat cea a cladirii, trebuie sa aveti instalat in imediata apropiere a acestuia un paratraznet mai inalt cu cel putin 50 cm decat sistemul solar de incalzire al apei. In cazul in care paratraznetul are ca suport sistemul solar de incalzire al apei acesta trebuie separate de paratraznet printr-o izolatie care  sa nu fie mai mica de 30 mm.

(4). Instalarea controlerului

         ATENTIE
1. Steckerul si priza  trebuie sa faca o conexiune buna.

2. Este necesara folosirea unei prize cu legatura la centura de impamantare.
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3. Utilizati cablu cu trei fire pentru protectie si intensitatea curentului sa fie mai mare sau egala cu 10A.

4. Masurile de siguranta  trebuie luate in functie de specificatii.

5. La instalarea controlerului digital (fig.11) este necesara utilizarea cartii tehnice a acestuia.
Pentru a utiliza in mod corect controlerul va rugam consultati manualul.
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Electric element


= rezistenta electrica                    
Electric heating wire end

= legare rezistenta
Anti-high Temp. sensor

= sensor supra-incalzire    
Leak-protect plug


= etansare protectie
Sensor




= sensor  
Coil




= bobina                                 
Controller



= controler
Wall




= perete, zid. 
Wire clap



= prindere fire           
Section A



= sectiunea A
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5. Utilizare si precautii 
Atentie: Tuburile trebuie orientate cu fata catre sud si suportul pe care sunt asezate trebuie sa fie solid si sa reziste la vanturi puternice.
Utilizare:

1. Umplerea cu apa se realizeaza direct de la retea, pana la refuz.

2. Apa va putea fi folosita sub presiune. 
6. Defectiuni si remedieri 
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