Colector solar cu tuburi SHCMV
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 Manual de instalare
                                                                (Va rugam cititi cu atentie manualul inainte de utilizare) 

Acestui produs i se aplica standardul national al producatorului: Q/321282 YZD08-2001 
Producatorul aplica sistemul de asigurare a calitatii, elaborat si implementat in baza ISO9001: 2000 
Sistemul de asigurare a calitatii este certificat de TUV - Germania in baza standardului EN12975 
Colector Solar cu tuburi SHCMV
Tipuri de produse si caracteristici constructive si de functionare
	Tip produs

	Nr. tuburi

SHCMV


	Capacit (L)
	Suprafata
(m2)
	Pres. de lucru

(Mpa)
	Diam.& Lung. tuburilor

SHCMV
	Dimensiuni
(L×l×H)

	BRF2-100-1.58-0.6-A 

(Gm-φ70-1900-10) 
	10
	100
	1.58
	0.6
	φ70×1900
	1940×1088×155

	BRF2-150-2.40-0.6-A 

(Gm-φ70-1900-15) 
	15
	150
	2.4
	0.6
	φ70×1900
	1940×1578×155

	BRF2-200-3.22-0.6-A 

(Gm-φ70-1900-20) 
	20
	200
	3.22
	0.6
	φ70×1900
	1940×2068×155

	BRF2-100-1.58-0.6-C 

(Gm-φ70-1900-10) 
	10
	100
	1.58
	0.6
	φ70×1900
	1088×1302×1372

	BRF2-150-2.40-0.6-C 

(Gm-φ70-1900-15) 
	15
	150
	2.4
	0.6
	φ70×1900
	1578×1302×1372

	BRF2-200-3.22-0.6-C 

(Gm-φ70-1900-20) 
	20
	200
	3.22
	0.6
	φ70×1900
	2068×1302×1372


Nota: BRF2-A: tipul pentru acoperis inclinat
            BRF2-C: tipul pentru acoperis plan orizontal
II. Structura produsului si numele tuturor componentelor: 
1. BRF2-A (tipul pentru acoperis inclinat).
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Colector Solar cu tuburi SHCMV

3. BRF2-C (acoperis plan orizontal)
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III. Instructiuni de instalare
1. Instalarea tipului de produs pentru acoperis inclinat

Atunci cand instalati colectorul solar de tip inclinat BRF2 - A, profilul sina pentru  suportul tuburilor va fi unit cu cele doua picioare fata cu ajutorul suruburilor M6×16 si mai apoi stranse cu piulite M6. Ulterior se monteaza pe acest cadru si colectorul schimbator de caldura.
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Colector Solar cu tuburi SHCMV

2. Instalarea tipului de produs pentru acoperis plan orizontal.
[image: image6.emf]
(1) Asamblati piciorul fata cu piciorul spate si cu contravantuirea laterala formand un cadru lateral si prindeti-le impreuna cu suruburi si piulite M6, apoi montati talpile de fixare pe piciorul fata si piciorul spate.  
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Colector Solar cu tuburi SHCMV

(2) Similar se realizeaza cadrul lateral drept.

(3) Asamblati cadrele laterale stang si drept cu cele doua legaturi spate, suportul de fixare pentru reflector, contravantuirile de sustinere spate si  profilul sina suport al tuburilor. Fixati-le cu suruburi M6x12 si piulite M6, iar apoi montati talpa de fixare de mijloc a cadrului din fata.
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(4) Reflectoarele vor fi montate pe cei trei suporti  si fixate cu ajutorul suruburilor M6x12 si a placutelor de fixare. 

IV. Instalarea colectorului schimbator de caldura
Colectorul schimbator de caldura se monteaza cu ajutorul placutelor de fixare pe piciorele din fata, si se fixeaza cu  suruburi M6x12 si piulite M6.
Colector solar cu tuburi SHCMV
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V. Instalarea tuburilor SHCMV
Desfaceti suporturilor tuburilor de pe bara de jos prin tragere in fata si introduceti tubul SHCMV in orificiul corespunzator  din cadrul colectorului schimbator de caldura cu o forta usoara (ungeti in prealabil gaurile colectorului  schimbator de caldura). Apoi fixati suporturile protectore ale tuburilor SHCMV, prin intermediul suruburi ajustabile pentru a preveni miscarea in jos si in sus a acestora.
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